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Keraamiset infrapunalämmittimetKeraamiset infrapunalämmittimetKeraamiset infrapunalämmittimetKeraamiset infrapunalämmittimet    
 

Keraaminen infrapunalämmitin on 
vastuslangasta (seos: rauta, kromi, alumiini) 
valmistettu vastus, jota kantaa lasitettu 
keramiikkarunko. Runko suojaa vastuksen 
hapettumiselta sekä korroosiolta. 
Keskimääräinen käyttöikä on 5000-10 000 
tuntia. 
 
 
 
 
FTE FTE FTE FTE ––––    Full Trought ElementFull Trought ElementFull Trought ElementFull Trought Element    
 

FTE FTE FTE FTE ----    Tekniset tiedotTekniset tiedotTekniset tiedotTekniset tiedot    

Teho (W)Teho (W)Teho (W)Teho (W)    150150150150    250250250250    300300300300    400400400400    500500500500    650650650650    750750750750    1000100010001000    

Keskimääräinen pinta lämpötilaKeskimääräinen pinta lämpötilaKeskimääräinen pinta lämpötilaKeskimääräinen pinta lämpötila    (C(C(C(C° ))))    255255255255    354354354354    400400400400    452452452452    486486486486    553553553553    602602602602    685685685685    

Maximi pinta tehoMaximi pinta tehoMaximi pinta tehoMaximi pinta teho    (W/cm(W/cm(W/cm(W/cm2222))))    0,0,0,0,9999    1111,,,,5555    1111,,,,8888    2222,,,,4444    3333,,,,0000    3333,,,,9999    4444,,,,5555    6666,,,,0000    

KeskimääräKeskimääräKeskimääräKeskimääräinen painoinen painoinen painoinen paino    216216216216    gggg    

Fyysiset mitatFyysiset mitatFyysiset mitatFyysiset mitat    245 x 60 x 31 mm245 x 60 x 31 mm245 x 60 x 31 mm245 x 60 x 31 mm    

Käytettävä aallonpituus alueKäytettävä aallonpituus alueKäytettävä aallonpituus alueKäytettävä aallonpituus alue    2222----10 µm10 µm10 µm10 µm    

 
 
Mittapiirros:Mittapiirros:Mittapiirros:Mittapiirros:    
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FFE FFE FFE FFE ––––    Full Flat ElementFull Flat ElementFull Flat ElementFull Flat Element 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FFFFFFFFE E E E ----    Tekniset tiedotTekniset tiedotTekniset tiedotTekniset tiedot    

Teho (W)Teho (W)Teho (W)Teho (W)    150150150150    250250250250    300300300300    400400400400    500500500500    650650650650    750750750750    1000100010001000    

Keskimääräinen pinta lämpötila (CKeskimääräinen pinta lämpötila (CKeskimääräinen pinta lämpötila (CKeskimääräinen pinta lämpötila (C° ))))    255255255255    353535354444    400400400400    452452452452    486486486486    553553553553    602602602602    685685685685    

Maximi pinta teho (W/cmMaximi pinta teho (W/cmMaximi pinta teho (W/cmMaximi pinta teho (W/cm2222))))    0,90,90,90,9    1,51,51,51,5    1,81,81,81,8    2,42,42,42,4    3,03,03,03,0    3,93,93,93,9    4,54,54,54,5    6,06,06,06,0    

Keskimääräinen painoKeskimääräinen painoKeskimääräinen painoKeskimääräinen paino    202020206 g6 g6 g6 g    

Fyysiset mitatFyysiset mitatFyysiset mitatFyysiset mitat    245 x 60 x 24245 x 60 x 24245 x 60 x 24245 x 60 x 24    mmmmmmmm    

Käytettävä aallonpituus alueKäytettävä aallonpituus alueKäytettävä aallonpituus alueKäytettävä aallonpituus alue    2222----10 µm10 µm10 µm10 µm    

 
 
Mittapiirros:Mittapiirros:Mittapiirros:Mittapiirros:    
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HTE HTE HTE HTE ––––    Half Trought ElementHalf Trought ElementHalf Trought ElementHalf Trought Element    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HTE HTE HTE HTE ––––    TTTTekniset tiedotekniset tiedotekniset tiedotekniset tiedot    

Teho (W)Teho (W)Teho (W)Teho (W)    125125125125    150150150150    200200200200    250250250250    325325325325    500500500500    

Keskimääräinen pinta lämpötila (CKeskimääräinen pinta lämpötila (CKeskimääräinen pinta lämpötila (CKeskimääräinen pinta lämpötila (C° ))))    354354354354    400400400400    452452452452    486486486486    553553553553    685685685685    

Maximi pinta teho (W/cmMaximi pinta teho (W/cmMaximi pinta teho (W/cmMaximi pinta teho (W/cm2222))))    0,750,750,750,75    0,90,90,90,9    1,21,21,21,2    1,51,51,51,5    1,91,91,91,95555    3,03,03,03,0    

Keskimääräinen painoKeskimääräinen painoKeskimääräinen painoKeskimääräinen paino    116 g116 g116 g116 g    

Fyysiset mitatFyysiset mitatFyysiset mitatFyysiset mitat    122 x 60 x 31 mm122 x 60 x 31 mm122 x 60 x 31 mm122 x 60 x 31 mm    

Käytettävä aallonpituus alueKäytettävä aallonpituus alueKäytettävä aallonpituus alueKäytettävä aallonpituus alue    2222----10 µm10 µm10 µm10 µm    

 
Mittapiirros:Mittapiirros:Mittapiirros:Mittapiirros:    
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HFE HFE HFE HFE ––––    Half Flat ElementHalf Flat ElementHalf Flat ElementHalf Flat Element 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HFHFHFHFE E E E ––––    Tekniset tiedotTekniset tiedotTekniset tiedotTekniset tiedot    

Teho (W)Teho (W)Teho (W)Teho (W)    125125125125    150150150150    200200200200    250250250250    500500500500    

Keskimääräinen pinta lämpötila (CKeskimääräinen pinta lämpötila (CKeskimääräinen pinta lämpötila (CKeskimääräinen pinta lämpötila (C° ))))    354354354354    400400400400    452452452452    486486486486    685685685685    

Maximi pinta teho (W/cmMaximi pinta teho (W/cmMaximi pinta teho (W/cmMaximi pinta teho (W/cm2222))))    0,750,750,750,75    0,90,90,90,9    1,21,21,21,2    1,51,51,51,5    3,03,03,03,0    

Keskimääräinen painoKeskimääräinen painoKeskimääräinen painoKeskimääräinen paino    113113113113    gggg    

FyysiFyysiFyysiFyysiset mitatset mitatset mitatset mitat    122 x 60 x 24122 x 60 x 24122 x 60 x 24122 x 60 x 24    mmmmmmmm    

Käytettävä aallonpituus alueKäytettävä aallonpituus alueKäytettävä aallonpituus alueKäytettävä aallonpituus alue    2222----10 µm10 µm10 µm10 µm    

 
Mittapiirros:Mittapiirros:Mittapiirros:Mittapiirros:    
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QTE QTE QTE QTE ––––    Quarter Trough ElementQuarter Trough ElementQuarter Trough ElementQuarter Trough Element    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QTE QTE QTE QTE ––––    Tekniset tiedotTekniset tiedotTekniset tiedotTekniset tiedot    

Teho (W)Teho (W)Teho (W)Teho (W)    125125125125    222250505050    

Keskimääräinen pinta lämpötila (CKeskimääräinen pinta lämpötila (CKeskimääräinen pinta lämpötila (CKeskimääräinen pinta lämpötila (C° ))))    354354354354    685685685685    

Maximi pinta teho (W/cmMaximi pinta teho (W/cmMaximi pinta teho (W/cmMaximi pinta teho (W/cm2222))))    0,750,750,750,75    1111,,,,5555    

KeskKeskKeskKeskimääräinen painoimääräinen painoimääräinen painoimääräinen paino    78787878    gggg    

Fyysiset mitatFyysiset mitatFyysiset mitatFyysiset mitat    60606060    x 60 x 31 mmx 60 x 31 mmx 60 x 31 mmx 60 x 31 mm    

Käytettävä aallonpituus alueKäytettävä aallonpituus alueKäytettävä aallonpituus alueKäytettävä aallonpituus alue    2222----10 µm10 µm10 µm10 µm    

 
Mittapiirros:Mittapiirros:Mittapiirros:Mittapiirros:    
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QFE QFE QFE QFE ––––    Quarter Flat ElementQuarter Flat ElementQuarter Flat ElementQuarter Flat Element    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QFQFQFQFE E E E ––––    Tekniset tiedotTekniset tiedotTekniset tiedotTekniset tiedot    

Teho (W)Teho (W)Teho (W)Teho (W)    125125125125    222250505050    

Keskimääräinen pinta lämpötila (CKeskimääräinen pinta lämpötila (CKeskimääräinen pinta lämpötila (CKeskimääräinen pinta lämpötila (C° ))))    486486486486    685685685685    

Maximi pinta tehoMaximi pinta tehoMaximi pinta tehoMaximi pinta teho    (W/cm(W/cm(W/cm(W/cm2222))))    0,750,750,750,75    1111,,,,5555    

Keskimääräinen painoKeskimääräinen painoKeskimääräinen painoKeskimääräinen paino    107107107107    gggg    

Fyysiset mitatFyysiset mitatFyysiset mitatFyysiset mitat    60 x 60 x 2460 x 60 x 2460 x 60 x 2460 x 60 x 24    mmmmmmmm    

Käytettävä aallonpituus alueKäytettävä aallonpituus alueKäytettävä aallonpituus alueKäytettävä aallonpituus alue    2222----10 µm10 µm10 µm10 µm    

 
 
Mittapiirros:Mittapiirros:Mittapiirros:Mittapiirros:    
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LFTE LFTE LFTE LFTE ---- Large Full Trough ElementLarge Full Trough ElementLarge Full Trough ElementLarge Full Trough Element 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LFLFLFLFTE TE TE TE ––––    Tekniset tiedotTekniset tiedotTekniset tiedotTekniset tiedot    

Teho (W)Teho (W)Teho (W)Teho (W)    1111000000000000    1515151500000000    

Keskimääräinen pinta lämpötiKeskimääräinen pinta lämpötiKeskimääräinen pinta lämpötiKeskimääräinen pinta lämpötila (Cla (Cla (Cla (C° ))))    511511511511    596596596596    

Maximi pinta teho (W/cmMaximi pinta teho (W/cmMaximi pinta teho (W/cmMaximi pinta teho (W/cm2222))))    6,06,06,06,0    9,09,09,09,0    

Keskimääräinen painoKeskimääräinen painoKeskimääräinen painoKeskimääräinen paino    369369369369    gggg    

Fyysiset mitatFyysiset mitatFyysiset mitatFyysiset mitat    245 x 110 x 37245 x 110 x 37245 x 110 x 37245 x 110 x 37    mmmmmmmm    

Käytettävä aallonpituus alueKäytettävä aallonpituus alueKäytettävä aallonpituus alueKäytettävä aallonpituus alue    2222----10 µm10 µm10 µm10 µm    

 
Mittapiirros:Mittapiirros:Mittapiirros:Mittapiirros:    
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LFFE LFFE LFFE LFFE ––––    Large Full Flat ElementLarge Full Flat ElementLarge Full Flat ElementLarge Full Flat Element    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LFFLFFLFFLFFE E E E ––––    Tekniset tiedotTekniset tiedotTekniset tiedotTekniset tiedot    

Teho (W)Teho (W)Teho (W)Teho (W)    111155550000    350350350350    750750750750    1400140014001400    

Keskimääräinen pinta lämpötila (CKeskimääräinen pinta lämpötila (CKeskimääräinen pinta lämpötila (CKeskimääräinen pinta lämpötila (C° ))))    204204204204    338338338338    501501501501    667667667667    

Maximi pinta teho (W/cmMaximi pinta teho (W/cmMaximi pinta teho (W/cmMaximi pinta teho (W/cm2222))))    0,0,0,0,9999    2,12,12,12,1    4,54,54,54,5    8,48,48,48,4    

Keskimääräinen painoKeskimääräinen painoKeskimääräinen painoKeskimääräinen paino    342342342342    gggg    

Fyysiset mitatFyysiset mitatFyysiset mitatFyysiset mitat    245 x 95 x 24245 x 95 x 24245 x 95 x 24245 x 95 x 24    mmmmmmmm    

Käytettävä aallonpituus alueKäytettävä aallonpituus alueKäytettävä aallonpituus alueKäytettävä aallonpituus alue    2222----10 µm10 µm10 µm10 µm    

 
Mittapiirros:Mittapiirros:Mittapiirros:Mittapiirros:
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Lämmitys Lämmitys Lämmitys Lämmitys käyrä (FTE, FFE, HTE, käyrä (FTE, FFE, HTE, käyrä (FTE, FFE, HTE, käyrä (FTE, FFE, HTE, HFE, QTE, QFE)HFE, QTE, QFE)HFE, QTE, QFE)HFE, QTE, QFE) 

 
    

Jäähdytys Jäähdytys Jäähdytys Jäähdytys käyrä käyrä käyrä käyrä (FTE, FFE, HTE, HFE, QTE, QFE)(FTE, FFE, HTE, HFE, QTE, QFE)(FTE, FFE, HTE, HFE, QTE, QFE)(FTE, FFE, HTE, HFE, QTE, QFE) 
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AsennusAsennusAsennusAsennus    
    
Asennettaessa keraamisia infrapunalämmittimiä paneeliksi ja tasaisen lämpöprofiilin saavuttamiseksi 
lämmittimet on asennettava mahdollisimman lähelle toisiaan. Asennus on kuitenkin oltava sellainen, 
että lämmittimet eivät kuumenna toisiaan, eikä lämpölaajenemisesta aiheutuva liikkuminen saa 
lämmittimiä törmäämään keskenään. Suositeltavat etäisyydet paneeli asennuksessa on esitetty alla 
olevassa kuvassa. 
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JohtimetJohtimetJohtimetJohtimet::::    
    

Johtimien kiinnitys menetelmät: 
Puristusholkki (vakio) 
Rengasliitin 

   
 
 

    
 
Johtimien pituus 100mm(vakio) – 300mm. 


